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Za izboljšanje fizikalnih lastnosti in doseganje ustrezne kakovosti 
končnih izdelkov ga je praviloma potrebno izboljšati z dodajanjem 
polimerov. Postopek izdelave hidroizolacijskih trakov se odvija v 
proizvodni liniji, kjer se nosilni vložek (stekleni voal, steklena tkani-
na ali poliestrski filc) impregnira in z obeh strani oblije z bitumensko 
maso, da nastane ustrezno debela obloga, ki jo je na koncu po-
trebno še površinsko zaščititi s tanko folijo ali mineralnim posipom.

Zaradi odpornosti na vodo, soli, kisline, alkalije ter sposobnost 
prenašanja temperaturnih nihanj in kljubovanja vremenskim poja-
vom, so se bitumenski trakovi uveljavili kot pomemben hidroizola-
cijski material za tesnjenje vkopanih delov stavb, balkonov, teras, 
ravnih streh, ploščadi, mostov in viaduktov.

Vrste bitumenskih hidroizolacijskih trakov 
Bitumenski hidroizolacijski trakovi se proizvajajo iz 

različnih tipov bitumenskih zmesi, kar vpliva na končne 

fizikalne lastnosti izdelkov ter pogojuje njihovo področje 
uporabe.

Oksidiran bitumen, ki je osnovni produkt destilacije nafte, je 
mehak pri višjih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa je kr-
hek, zato ima omejeno območje uporabe. Izdelki iz oksidirane-
ga bitumna so primerni samo za področja, kjer ni velikih tempe-
raturnih sprememb, na primer za hidroizolacije proti talni vlagi.

Elastomerni bitumen dobimo z vmešavanjem gume ume-
tnega kavčuka (SBS) v bitumen. Končni produkt je prožen pri 
nizkih temperaturah in ima visoko odpornost proti staranju. 
Podvrsta elastomernega bitumna je samolepilni bitumen, ki je 
lepljiv zaradi dodajanja posebnih modifikatorjev (smol). 

Plastomerni bitumen nastane z vmešavanjem polipropile-
na različnih kemijskih oblik (APP, APAO). Tak bitumen je plasti-
čen, ima visoko temperaturo zmehčišča in dobro odpornost 
na staranje.

BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE
Bitumen, ki se uporablja v proizvodnji 
bitumenskih hidroizolacijskih trakov, se 
pridobiva v procesu destilacije iz surove nafte.
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 Vrsta bitumenske zmesi Področja uporabe Lastnosti

Oksidiran bitumen
Za hidroizolacije proti talni vlagi (temelji, tla na terenu, vkopani deli stavb), 
predvsem za nepodkletene stavbe in nekatere parne zapore.
Za področja, ki niso izpostavljena vremenskim vplivom.

Pri 70 °C se začne taliti, pod 0 °C je neupogljiv in krhek.

Plastomerni bitumen

Za hidroizolacije vkopanih delov stavb, tudi v bolj obremenjenih pogojih 
(pritiskajoča voda).
Za sisteme ravnih streh, še posebno na področjih z višjimi temperaturami.
Za mostovne hidroizolacije.

Tečenje se prične šele pri 120 °C, oziroma pri 140 °C (APAO),  
ne poka do -10 °C, oziroma do -25 °C (APAO).
Vgradnja možna tudi pri razmeroma visokih zunanjih 
temperaturah.

Elastomerni bitumen

Za hidroizolacije vkopanih delov stavb, tudi v bolj obremenjenih pogojih 
(pritiskajoča voda).
Za hidroizolacije in kritine na manj togih nosilnih podlagah  
(les, visoko profilirana pločevina).
Za vse tipe ravnih streh.

Tečenje se prične pri 100 °C, oziroma pri 120 ˘C (DIN plus),  
ne poka do -15 °C, oziramo do -30 °C (DIN plus).
Trakovi se lahko vgrajujejo tudi pri razmeroma nizkih zunanjih 
temperaturah.

Samolepilni trakovi
Za izvedbo hidroizolacij na gorljivih podlagah (les, OSB).
V določenih sistemih ravnih streh (prvi sloj nad EPS izolacijskimi ploščami).
Za izvedbo vertikalnih hidroizolacij brez uporabe plamena.
Za tesnjenje stika med hidroizolacijo in stavbnim pohištvom.

Tečenje se prične pri 80 °C, ne pokajo do -20 °C.
Enostavna vgradnja - potrebujemo samo nož in valjček.
V hladnejšem letnem času naj bodo samolepilni trakovi pred 
vgradnjo shranjeni na toplem.
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Nosilni vložki
Obnašanje hidroizolacijskih trakov na natezne obremenitve je odvi-

sno predvsem od vrste nosilnega vložka. Stekleni voal (trakovi z ozna-
ko V) je najšibkejši, steklena tkanina (oznaka T) najmočnejša, vendar 
žal ni prožna, poliestrski filc (oznaka P) pa je čvrst in raztegljiv obenem. 

Vgradnja
Nosilna konstrukcijska podlaga (beton, malta, les, OSB, kovina), 

na katero bomo vgrajevali bitumenski hidroizolacijski trak, mora biti 
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ravna, trdna, čista, brezprašna in suha. Nanjo nanesemo osnovni im-
pregnacijski premaz in počakamo, da se posuši, kar traja od ene do 
šest ur, odvisno od vrste topila in zunanjih vremenskih pogojev, šele 
nato lahko pričnemo z varjenjem trakov. Bočne in čelne stike prekri-
vamo za 10 cm in jih natančno zvarimo. Pri vertikalnih hidroizolacijah 
poskrbimo, da je trak po celotni površini zlepljen s podlago – polno 
navarjen. Pri dvoslojni izvedbi drugi sloj polagamo v isti smeri kot 
prvega, vendar z zamikom spojev. Pazimo, da sta sloja med seboj 
popolnoma zvarjena in da nastane homogena dvoslojna hidroizola-
cija. Vgradnja s plinskim gorilnikom je dokaj enostavna in je mogoča 
v razmeroma širokem razponu zunanjih vremenskih pogojev. Poleg 
veščine vgradnje je za uspešno realizacijo projekta potrebno širše 
poznavanje stroke in obvladovanje izvedbe detajlov.

Vrsta 
nosilca Področja uporabe

Pretržna 
sila (N/5 cm) 
vzdolžno / 
prečno SIST EN 
12311-1 (tipične 
vrednosti)

Raztezek pri 
pretrgu (%) 
vzdolžno / 
prečno SIST 
EN 12311-1

Stekleni 
voal (V)

Za manj zahtevne hidroizolacije 
proti talni vlagi. 300 / 200 2

Steklena 
tkanina (T)

Za hidroizolacije vkopanih delov 
stavb.
Za hidroizolacije obteženih 
ravnih streh.

1000 / 1500 2

Poliestrski 
filc (P)

Za hidroizolacije vkopanih delov 
stavb, tudi za hidroizolacijske 
sisteme proti pritiskajoči vodi.
Za hidroizolacije vseh tipov 
ravnih streh.
Za mostovne hidroizolacije.
Raztegljiv nosilec zagotavlja 
bitumenskemu traku sposobnost 
premoščanja razpok.

600 / 600 35

Aluminjasta 
folija (Al)

Za parne zapore v toplotno 
izoliranih sistemih ravnih streh.
Za hidroizolacije z zaporo pred 
radonom.

200 / 200 2

podbregarr
Pravokotnik


